
Uchwyty spawalnicze

Przeznaczone do wygodnego i wydajnego spawania. 

Wielokrotnie jest tak, że od spawania zależy sukces "rmy i specjalisty 
wykonującego tę pracę. Toteż niezależnie od tego, czy spawasz kadłub 
okrętu czy małego jachtu, wagony czy samochody wyścigowe, możesz 
być pewny, że jeśli używasz uchwytów Kemppi każda spoina będzie 
jednakowo wysokiej jakości.
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Uchwyty spawalnicze MIG/MAG

Uchwyty spawalnicze MIG/MAG

Zaprojektowane tak, aby spawanie było wydajne i jednocze-

śnie wygodne.

 Niewielkia masa i optymalne wyważenie gwarantują bez-

problemową pracę i wykonanie wysokiej jakości spoin za 

każdym razem. Szeroka gama uchwytow spawalniczych 

MIG/MAG wyposażonych w eurozłącze jest dostępna z ka-

blami o długościach od 3 do 8 m.  

Uchwyty FE powstały specjalnie na potrzeby regularnej pro-
dukcji z wykorzystaniem drutów ze stali węglowej. Są dostępne 
z kablami o długościach 3,5 i 5 m.   

Uchwyty MMT mogą być stosowane z szeroką gamą materia-
łów i do różnych zadań. Są dostępne zarówno w wersji chłodzo-
nej gazem, jak i cieczą, długość kabli to 3 lub 4,5 m.

Uchwyty z serii PMT chłodzone gazem lub cieczą są dosto-
sowane do wielu profesjonalnych aplikacji. Modele PMT-MN 

dostępne są tylko w wersji chłodzonej gazem i przeznaczone 
są do spawania warstwy graniowej. MN to skrót od „Multi-

-Neck”- systemu szybkiej zmiany fajnki uchwytu dzięki któ-
remu można wybrać jedną z trzech fajek i zamontować ja na 
uchwycie w ciągu kilku sekund. Wszystkie modele uchwytów 
PMT współpracują ze zdalnym sterowaniem RMT10, które  w  
połączeniu z kompatybilnym urządzeniem MIG/MAG Kemppi 
umożliwia zmianę mocy lub kanału pamięci w czasie rzeczywi-
stym w trakcie spawania.

WS to uchwyty o zwiększonym zasięgu do spawania stali nie-
rdzewnej i aluminium, dostępne zarówno w wersji chłodzonej 
gazem, jak i cieczą oraz z kablami o długości od 6 do 8 metrów. 
W  uchwytach WS zastosowano opatentowaną, dwuwarstwo-
wą prowadnicę drutu DL, której budowa minimalizuje tarcie 
i umożliwia podawanie drutu na duże odległości.
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PMT PMT 25 PMT 27 PMT 32 PMT 35 PMT 42 PMT 30W PMT 42W PMT 52W

Obciążalność,  
Ar + CO2

35% 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A - - -

100% - - - - - 300 A 400 A 500 A

Chłodzenie Gazem Gazem Gazem Gazem Gazem Cieczą Cieczą Cieczą

Druty elektrodowe ø (mm) 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Długość / 

Nr do zamówienia

3 m 6252513 6252713 6253213 6253513 6254213 6253043 6254203 6255203

4,5 m 6252514 6252714 6253214 6253514 6254214 6253044 6254204 6255204

Uchwyt jest standardowo dostarczany w kon"guracji do drutu elektrodowego ze stali  węglowej.

Dane techniczne i dane do zamówienia

WS WS35 WS30W WS42W MMG MMG 22

Obciążalność, Ar + CO2 300 A / 35% 250 A / 100% 300 A / 100% 200 A (35%)

Chłodzenie Gazem Cieczą Cieczą Gazem

Druty elektro-
dowe, ø (mm)

Ss 1,0 1,0…1,2 1,0…1,2 Fe 0,6…1,0

Al 1,2 1,2 (1,6) 1,2 (1,6) Ss, Al 0,8…1,0

Nr. do zamó-
wienia

6 m, Al 1,2 6253516A12 6253046A12 6254206A12 3 m 6250220

6 m Ss 1,0 6253516S10 6253046S10 6254206S10 Uchwyty MMG 20 są przeznaczone wyłącznie do urządzeń 
MinarcMig.6 m Ss 1,2 - 6253046S12 6254206S12

8 m, Al 1,2 - 6253048A12 6254208A12 Prowadnice drutu:

8 m Ss 1,0 - 6253048S10 6254208S10 MMG 22 0,6…1,0 mm (Fe) 4307660

8 m Ss 1,2 - 6253048S12 6254208S12 0,8…1,0 mm (Ss, Al 4307660

W skład zestawu wchodzi uchwyt, dwuwarstwowa te=onowa prowadnica drutu DL  i 5 
końcówek prądowych.

MMT MMT 25 MMT 27 MMT 32 MMT 35 MMT 42 MMT 42C MMT 30W MMT 42W MMT 52W

Obciążalność,  
Ar + CO2

35% 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A - - - -

100% - - - - - 350 A 300 A 400 A 500 A

Chłodzenie Gazem Gazem Gazem Gazem Gazem Gazem Cieczą Cieczą Cieczą

Druty elektrodowe ø (mm) 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Długość / 

Nr do zamówienia

3 m 6252513MMT 6252713MMT 6253213MMT 6253513MMT 6254213MMT 6254205 6253043MMT 6254203MMT 6255203MMT

4,5 m 6252514MMT 6252714MMT 6253214MMT 6253514MMT 6254214MMT 6254205 6253044MMT 6254204MMT 6255204MMT

FE FE 20 FE 25 FE 27 FE 32 FE 35 FE 42

Obciążalność, Ar + CO2 35% 200A 250 A 270 A 320 A 350 A 420 A

Chłodzenie Gazem Gazem Gazem Gazem Gazem Gazem

Druty elektrodowe ø (mm) 0,6…1,2 0,6…1,2 0,6…1,2 0,8…1,6 0,8…1,6 0,8…1,6

Długość / 

Nr do zamówienia

3,5 m 6602003 6602503 6602703 6603203 6603503 6604203

5 m 6602004 6602504 6602704 6603204 6603504 6604204

PMT MN 3.5 m, ø 1.0 mm 3.5 m, ø 1.2 mm 5 m, ø 1.0 mm 5 m, ø 1.2 mm

Druty 
elektro-
dowe

Nr do 
zamówienia

Szyjka Nr do 
zamówienia

Szyjka Nr do 
zamówienia

Szyjka Nr do 
zamówienia

Szyjka

0.8…1.6 62503230N01 Fe, 45°, L222 62503230N02 Fe, 45°/222 62503250N01 Fe, 45°, L222 62503250N02 Fe, 45°/222

0.8…1.6 62503230N01SS Ss, 45°, L222 62503230N02SS Ss, 45°/222 62503250N01SS Ss, 45°, L222 62503250N02SS Ss, 45°/222

0.6…1.2 62503230N05 Fe, L168, RP 62503230N06 Fe, 60°/168, RP 62503250N05 Fe, 60°, L168, RP 62503250N06 Fe, 60°/168, RP

0.6…1.2 62503230N07 Fe, 60°, L198 62503230N08 Fe, 60°/198 62503250N07 Fe, 60°, L198 62503250N08 Fe, 60°/198

0.6…1.2 62503230N09 Fe, 60°, L168 62503230N10 Fe, 60°/168 62503250N09 Fe, 60°, L168 62503250N10 Fe, 60°/168

0.6…1.2 62503230N03 Fe, L198, RP 62503230N04 Fe, 60°/198, RP 62503250N03 Fe, 60°, L198, RP 62503250N04 Fe, 60°/198, RP

0.6…1.2 62503230N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503230N04SS Ss, 60°/198, RP 62503250N03SS Ss, 60°, L198, RP 62503250N04SS Ss, 60°/198, RP

0.6…1.2 62503230N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503230N06SS Ss, 60°/168, RP 62503250N05SS Ss, 60°, L168, RP 62503250N06SS Ss, 60°/168, RP

0.6…1.2 62503230N07SS Ss, 60°, L198 62503230N08SS Ss, 60°/198 62503250N07SS Ss, 60°, L198 62503250N08SS Ss, 60°/198

0.6…1.2 62503230N09SS Ss, 60°, L168 62503230N10SS Ss, 60°/168 62503250N09SS Ss, 60°, L168 62503250N10SS Ss, 60°/168

RP= Root pass (warstwa graniowa), modele Ss z prowadnicą Chili, modele FE ze spiralną prowadnicą, WSZYSTKIE pakiety chłodzone powietrzem,  
obciążalność 320 A @ 35% A (Ar + CO2)
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Części eksploatacyjne i zamienne

1. 3. 4.

60,5 60,560,5

Dysza gazowa

1. 9580101* Standardowa

2. 958010101 Z pierścieniem izolacyjnym

3. 4113470 Do spawania punktowego

4. 9580101E Pogrubiona ścianka

Tuleja izolacyjna

9591010*

Końcówka prądowa

9876635* 0,8 mm / M6 FE 20

9876636* 1,0 mm / M6

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się 
na stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

9580173*

Pierścień izolacyjny

9591079*

Sprężyna blokująca

4275240*

Szyjka 45º

4153040*

Prowadnice drutu

4188573* Spiralna 0,6…0,8 3,5 m / biała

4188576* Spiralna 0,6…0,8 5 m / biała

4188581* Spiralna 0,9…1,2 3 m / czerwona

4188582* Spiralna 0,9…1,2 4,5 m / czerwona

W006453* Spiralna 0,9…1,2 3,5 m / czerwona

W006454* Spiralna 0,9…1,2 5 m / czerwona

Pasujące prowadnice: biała, czerwona, żółta, te=onowa DL 
Chili.

* Dostarczana fabrycznie

FE 20, FE 25, MMT 25 , PMT 25

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 18 mm

ø 14 mm

ø 20 mm

2.

ø 14 mm

ø 18 mm

60,5
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FE 27, MMT 27, PMT 27, FE 32, MMT 32, PMT 32, MMT 30W, 

PMT 30W, WS 30W

1. 2. 3. 4.

7676 79 70

2.1.

Dysza gazowa

1. 4295760* Standardowa/M8

2. 4295760L Długa

3. 4295760C Stożkowa

4. 4294970 Standardowa/M6

W008123   Do spawania wąskoszczelinowego  
MMT/PMT 27, PMT 32

Końcówka prądowa

9580123* 1,0/M8

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się 
na stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

4295740* M8 

4294890 M6

Dyfuzor gazu

4294880*

4294880CER

1. Szyjka 50º

3146800 MMT 30W / PMT 30W / WS 30W

2. Szyjka 50º

3146780 FE 27 / MMT 27 / PMT 27FE 32 / MMT 32 
/ PMT 32

Prowadnice drutu

4188581* Spiralna 0,9…1,2 3 m / czerwona

4188582* Spiralna 0,9…1,2 4,5 m / czerwona

W006453* Spiralna 0,9…1,2 3,5 m / czerwona

W006454* Spiralna 0,9…1,2 5 m / czerwona

Pasujące prowadnice: biała, czerwona, żółta, te=onowa DL 
Chili.

* Dostarczane fabrycznie / WeldSnake w zależności od 
drutu spawalniczego.

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm
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Części eksploatacyjne i zamienne

FE 35, MMT 35, PMT 35, WS 35, MMT 42W, PMT 42W, WS 42W

2. 3.1.

1. 2. 3.

778077

4.

77

Dysza gazowa

1. 4307050* Standardowa, izolowana

2. 4300260 Standardowa

3. 4300260L Długa

4. 4300260C Stożkowa

Tuleja izolacyjna

4307020*

Końcówka prądowa

9580123* 1,0/M8  
Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się na 
stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

4295740* M8 PMT/MMT/WS 35

Adapter końcówki prądowej

W006183*  
Mosiądz

PMT/MMT/WS 42W

W006182  
Miedź

PMT/MMT/WS 42W

Dyfuzor gazu  

W006146 PMT/MMT/WS 42W

W004390 FE/PMT/MMT/WS 35

1. Szyjka 50º  

SP004539* MMT 42W / PMT 42W / WS 42W

2. Szyjka 50º

SP004585* FE 35 / PMT 35 / MMT 35

3. Szyjka 50º (odporna na temperatury) 

SP600317 PMT 35 / MMT 35

Prowadnice drutu

4188581* Spiralna 0,9…1,2 3 m / czerwona

4188582* Spiralna 0,9…1,2 4,5 m / czerwona

W006453* Spiralna 0,9…1,2 3,5 m / czerwona

W006454* Spiralna 0,9…1,2 5 m / czerwona

Pasujące prowadnice: biała, czerwona, żółta, te=onowa DL Chili.

* Dostarczane fabrycznie / WeldSnake w zależności od drutu 
spawalniczego.

ø 16 mm ø 13 mmø 16 mm

ø 22 mm

ø 16 mm

ø 22 mm ø 22 mmø 22 mm
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FE 42, MMT 42, PMT 42, MMT 52W, PMT 52W

2. 3. 4.

80 83 80

2.1. 3.

1. 

80

Dysza gazowa

1. 4307070* Standardowa, izolowana

2. 4300380 Standardowa

3. 4300380L Długa

4. 4300380C Stożkowa

5. 4308190 Specjalna, długa (89,5 mm)

Tuleja izolacyjna

4307030*

Końcówka prądowa

9580123* 1,0/M8

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się na 
stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

W004508 M8* PMT 52W / MMT 52W

4304600 M8* FE 42 / PMT 42 / MMT 42

Dyfuzor gazu

W004505 PMT 52W / MMT 52W

FE 42 / PMT 42 / MMT 42

1. Szyjka 50º 

SP004563 PMT 52W / MMT 52W

2. Szyjka 50º 

SP004578 FE 42 / PMT 42 / MMT 42

3. Szyjka 50º

SP600316 PMT 42 / MMT 42

Prowadnice drutu

4188581* Spiralna 0,9…1,2 3 m / czerwona

4188582* Spiralna 0,9…1,2 4,5 m / czerwona

W006453* Spiralna 0,9…1,2 3,5 m / czerwona

W006454* Spiralna 0,9…1,2 5 m / czerwona

Pasujące prowadnice: biała, czerwona, żółta, te=onowa DL 
Chili.

* Dostarczane fabrycznie

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

Katalog produktów Kemppi 2016 73



Części eksploatacyjne i zamienne

PMT MN (Spawnie warstwy graniowej, Spawnie MIG/MAG)

Dostarczane fabrycznie

A. Szyjka 60º  168 RP* SP007810       

Wymienna prowadnica fajki 165 mm W007798

Dysza gazowa 1.

Adapter końcówki prądowej 2.

Dyfuzor gazu.

Prowadnice drutu 1. (3.5 m)

Prowadnice drutu 2. (5 m)

B. Szyjka 60º  198 RP* SP007811       

Wymienna prowadnica fajki 195 mm W007799

Dysza gazowa 1.

Adapter końcówki prądowej 2.

Dyfuzor gazu 1.

Prowadnice drutu 1. (3.5 m)

Prowadnice drutu 2. (5 m)

C. Szyjka 60º 198 SP008006

Wymienna prowadnica fajki 195 mm W007799

Dysza gazowa 2.

Adapter końcówki prądowej 1.

Dyfuzor gazu 1.

Prowadnice drutu 1. (3.5 m)

Prowadnice drutu 2. (5 m)

D. Szyjka 60º 168 SP008007

Wymienna prowadnica fajki 165 mm W007798

Dysza gazowa 2.

Adapter końcówki prądowej 1.

Dyfuzor gazu 1.

Prowadnice drutu 1. (3.5 m)

Prowadnice drutu 2. (5 m)

1. 2.

Końcówka prądowa

1. 9876647 0.8 / M6 Spawnie warstwy 
graniowej

2. 9580124 1.2 / M8

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych 
znajduje się na stronie 79.

1. 2.

Adapter końcówki prądowej

1. 4295740 M8

2. 4294890 M6

1. 2.

Dyfuzor gazu

1. 4294880

2. 4294880CER

Prowadnice drutu

1. W006453 Spiralna 0.9…1.2 3.5 m/
czerwona

2. W006454 Spiralna 0.9…1.2 5 m/czer-
wona

Pasujące prowadnice: czerwona, żółta, 
te=onowa DL Chili. Prowadnice drutu DL Chili 
patrz strona 66.

Dysza gazowa

1. W006181 Spawnie warstwy graniowej

2. 4295760 Standardowa / M8

3. 4295760L Długa

4. 4295760C Stożkowa

5. 4294970 Standardowa / M6

W008123   Do spawania wąskoszczelinowego 

1.

65

ø 20 mm

ø 12 mm

2. 3. 4. 5.

7676 79 70

ø 20 mm

ø 14 mmø 14 mm ø 12 mmø 14 mm

ø 20 mm ø 20 mm ø 20 mm

B.A. D.C.

*RP = Spawnie warstwy graniowej
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1.

86

ø 25 mm

ø 12.5 mm

2.

90

ø 25 mm

ø 16 mm

3.

ø 16 mm

86

ø 25 mm

PMT MN (Spawnie MIG/MAG)

Dysza gazowa

1. 4255530

2. 4255530E

3. 4273510

Dostarczane fabrycznie

E. Szyjka 45º  L222 SP007229

Wymienna prowadnica fajki 232 mm W007800

Dysza gazowa 1

Adapter końcówki prądowej

Tuleja izolacyjna

Pierścień izolacyjny szyjki

Końcówka prądowa

Prowadnice drutu 1. (3.5 m)

Prowadnice drutu 2. (5 m)

Tuleja izolacyjna

4248710

Końcówka prądowa

9580124 1.2 / M8

Pełna lista dostępnych końcówek prądo-
wych znajduje się na stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

4255421 M8

Pierścień izolacyjny szyjki

4254670

E.

Prowadnice drutu do uchwytów PMT MN

Drut stalowy/ 
rdzeniowy

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

0,9…1,2 W007968 W007969

1,4…1,6 W007970 W007971

Aluminium 
i stal  
nierdzewna

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W007959 W007960

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W007961 W007962

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W007963 W007964
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Części eksploatacyjne i zamienne 

MMT 42C

2. 3. 4.

80 83 80

1. 

80

ø 18 mm ø 18 mm ø 14 mmø 18 mm

ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm ø 25 mm

Dysza gazowa

1. 4307070* Standardowa, izolowana

2. 4300380 Standardowa

3. 4300380L Długa

4. 4300380C Stożkowa

5. 4308190 Specjalna, długa (89,5 mm)

Tuleja izolacyjna

4307030*

Końcówka prądowa

9580123*  1,0 / M8

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się na 
stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

4304600 M8*

Dyfuzor gazu

W004505*

Pierścień izolacyjny szyjki

9591079* 

Szyjka

SP006008*

Część szyjki

4302150 0,8–1,6 mm Al

4302740 0,8–1,0 mm Ss

4302750 1,2–1,6 mm Ss

Prowadnice drutu

4188581* Spiralna 0,9…1,2 3 m / czerwona

4188582* Spiralna 0,9…1,2 4,5 m / czerwona

Pasujące prowadnice: biała, czerwona, żółta, te=onowa DL 
Chili.

* Dostarczane fabrycznie
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MMG 22

1. 2.

60,560,5

Dysza gazowa

1. 9580101*

2. 9580101E Pogrubiona ścianka

Tuleja izolacyjna

9591010*

Końcówka prądowa

9876635* 0,8/M6

Pełna lista dostępnych końcówek prądowych znajduje się na 
stronie 79.

Adapter końcówki prądowej

9580173* M6

Pierścień izolacyjny szyjki

9591079* 

Sprężyna blokująca

4275240*

Szyjka 45º

4153040*

Prowadnice drutu

4307650* Fe 0,6…1,0 3 m

4307660  Ss, Al 0,8…1,0 3 m

* Dostarczane fabrycznie

ø 14 mm ø 14 mm

ø 18 mm ø 20 mm
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Części eksploatacyjne i zamienne

Części eksploatacyjne i zamienne
Wszystkie części eksploatacyjne i zamienne Kemppi powstały 
specjalne na potrzeby danego zastosowania i zgodnie z wy-
maganiami systemu zarządzania jakością ISO. Uszkodzone lub 

zużyte części uchwytów należy zawsze wymieniać na oryginal-
ne części Kemppi. Wszystkie wyszczególnione części pasują do 
podanych modeli w momencie publikacji tego katalogu.

Prowadnice drutu Kemppi są wytrzymałe, trwałe i wysokiej ja-
kości. Dostosowane są do konkretnych rodzajów drutów elek-
trodowych i zastosowań. Doskonale podtrzymują i prowadzą 
drut elektrodowy. Tabele wyboru odpowiedniej prowadnicy 
obejmują takie parametry, jak typ uchwytu i jego długość, ma-
teriał dodatkowy, kolor prowadnicy i kod produktu. Stalowe 
prowadnice spiralne są oznaczone tym samym kolorem co rolki 
podajnika drutu, dzięki czemu dopasowanie do siebie prowad-
nicy i rolki na daną średnicę drutu jest znacznie łatwiejsze. Sta-
lowe prowadnice spiralne są przeznaczone do spawania przy 
użyciu drutów litych i rdzeniowych 

Dwuwarstwowe prowadnice te=onowe Kemppi DL Chili to 
najnowsze rozwiązanie do niezakłóconego podawania drutów 
aluminiowych, nierdzewnych lub kwasoodpornych. Opaten-
towana technologia Kemppi, dwuwarstwowy te=on DL Chili, 
znacznie zmniejsza tarcie drutu elektrodowego o ściankę pro-
wadnicy, co umożliwia niezawodną i bezproblemową pracę 
podajnika z podanymi rodzajami drutu, nawet jeśli długość 
uchwytu wynosi do 8 metrów. Aby odpowiednio dobrać pro-
wadnicę do zastosowania, proszę skorzystać z poniższych tabel.

Prowadnice drutu

Drut stalowy/ 
rdzeniowy

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3 m

Nr do 
zamówienia,  
4,5 m

0,6…0,8 4188571 4188572

0,9…1,2 4188581 4188582

1,4…1,6 (1,2) 4188591 4188592

Aluminium i stal  
nierdzewna

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3 m

Nr do 
zamówienia,  
4,5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005920 W005937

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005921 W005938

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005922 W005939

Aluminium

DL Chili 5,9/3,0 1,6 W007671 W007957

Prowadnice drutu do uchwytów MMT i PMT

Drut stalowy/ 
rdzeniowy

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

0,6…0,8 4188573 4188576

0,9…1,2 W006453 W006454

1,4…1,6 W006455 W006456

Aluminium i stal  
nierdzewna

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

DL Chili 4,7/1,5 0,6…1,0 W007675 W007676

DL Chili 4,7/2,0 1,0…1,2 W007677 W007680

DL Chili 4,7/2,5 1,2…1,6 W007681 W007683

Prowadnice drutu do uchwytów FE

Drut stalowy/ 
rdzeniowy

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

0,9…1,2 W007968 W007969

1,4…1,6 W007970 W007971

Aluminium i stal  
nierdzewna

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
3,5 m

Nr do 
zamówienia,  
5 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W007959 W007960

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W007961 W007962

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W007963 W007964

Prowadnice drutu do uchwytów PMT MN

Aluminium i stal 
nierdzewna

Drut elek-
trodowy 
ø, mm

Nr do 
zamówienia,  
6 m

Nr do 
zamówienia,  
8 m

DL Chili 5,9/1,5 0,6…1,0 W005943 W005946

DL Chili 5,9/2,0 1,0…1,2 W005944 W005947

DL Chili 5,9/2,5 1,2…1,6 W005945 W005948

Aluminium

DL Chili 5,9/3,0 1,6 W007672 W007958

Prowadnice drutu do WeldSnake

Stalowa prowadnica drutu (min. 10 m) W005195

Złącze prowadnicy (niezbędne 2) W005197

DT 400/400L/410 Złącze W005188

DT 400/400L/410 Adapter W005174

Szpula drutu / złącze beczki z drutem, izolowane W005189

System prowadnic drutu dla automatyzacji
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LIFE

Standardowe końcówki prądowe M8 (DHP) do stalowych drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 Drut, ø Otwór, ø Nr do zamówienia

0,8 0,9 9580122

0,9 1,05 9580121

1,0 1,15 9580123

1,2 1,4 9580124

1,4 1,6 9580125

1,6 1,8 9580126

2,0 2,3 9580127

2,4 2,7 9580128

2,8 3,1 9580129

3,2 3,6 9580130

Końcówki prądowe M8 (DHP) do drutów aluminiowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 A 0,8 1,05 9580122A

0,9 1,15 9580121A

1,0 1,4 9580123A

1,2 1,6 9580124A

1,4 1,8 9580125A

1,6 2,0 9580126A

Końcówki prądowe M8 (CuAg) do stalowych drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 Ag 1,0 1,15 9580123AG

1,2 1,4 9580124AG

Końcówki prądowe M8 (CuCrZr) do stalowych  drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 CRZR 1,0 1,15 9580123ZR

1,2 1,4 9580124ZR

1,4 1,6 9580125ZR

Końcówki prądowe M8 (DHP) do drutów nierdzewnych i kwasoodpornych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 SS 0,8 1,15 9580122SS
0,9 1,4 9580121SS

1,0 1,6 9580123SS

1,2 1,8 9580124SS

1,6 2,3 9580126SS

Końcówki prądowe M8 (LIFE+ material) do stalowych  drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 0,8 0,9 W007919

0,9 1,05 W007920

1,0 1,15 W006826

1,2 1,4 W006518

1,4        1,6 W010309

1,6 1,8 W007921

Standardowe końcówki prądowe M6 (DHP) do stalowych drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 0,6 0,8 9876634
0,8 0,95 9876635

0,9 1,05 9876633

1,0 1,15 9876636

1,2 1,37 9876637

1,6 1,8 9876639

Końcówki prądowe M6 (CuCrZr) do stalowych  drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 0.8 CRZR 0,8 0,95 9876635ZR

Końcówki prądowe M6 ROOT (DHP) do stalowych drutów litych i rdzeniowych

Oznaczenie: Kemppi 1.2 0,8 0,95 9876647

0,9 1,05 9876648

1,0 1,15 9876649

1,2 1,37 9876650

Końcówki prądowe M6 Do spawania wąskoszczelinowego 

Oznaczenie: Kemppi 1.0 1,0 1,15 W008333

1,2 1,37 W008124

Końcówki prądowe

W razie wymiany końcówki prądowej, należy zawsze sprawdzić 
oznaczenie na końcówce w celu ustalenia, czy można ją wyko-
rzystać do pracy z danym drutem  elektrodowym. Jako ogólną 

zasadę należy przyjąć, iż otwór końcówki prądowej musi być o 
0,2 – 0,5 mm większy niż średnica drutu elektrodowego.
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F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000292 AL 1,0/1,2 U -

F000293 AL 1,2 T -

F000294 AL 1,2/1,6 U -

F000295 AL 1,4 T -

F000296 AL 1,6 T -

F000297 AL 2,0 T -

F000298 AL 2,4 T -

F000276 FE 0,6/0,8 V -

F000277 FE 0,8 V -

F000278 FE 1,0 V -

F000279 FE 1,0/1,2 V -

F000280 FE 1,2 V -

F000281 FE 1,4–
1,6/2,0

V -

F000282 FE 1,6 V -

F000283 FE 2,4 V -

F000284 FE 3,2 V -

F000299 MC/FC 1,0/1,2 VK -

F000300 MC/FC 1,2 VK -

F000301 MC/FC 1,4–
1,6/2,0

VK -

F000302 MC/FC 1,6 VK -

F000303 MC/FC 2,4 VK -

F000304 MC/FC 3,2 VK -

F000285 SS 0,8 V -

F000286 SS 1,0 V -

F000287 SS 1,0/1,2 V -

F000288 SS 1,2 V -

F000289 SS 1,4–
1,6/2,0

V -

F000290 SS 1,6 V -

F000291 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

FastMig MF 29

FastMig MF 33

ArcFeed 200/300/300P/300RC

U = rowek U-kształtny  
V = standardowy rowek V-kształtny 
KV = karbowany rowek V-kształtny  
T = rowek trapezoidalny 
HD = zestaw o podwyższonej odporności (zawiera metalowe rolki podające) 
MC/FC = rdzeniowe metaliczne/proszkowe

Więcej informacji można uzyskać po otwarciu  
Kon'gurator części eksploatacyjnych na stronie www.kemppi.com.

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do 
mechanizmów podajnika drutu

FastMig MSF 53, 55, 57

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do mechanizmów podajnika drutu80



F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

FastMig MXF 63, 65, 67

Pakiet Materiał Roz-
miar

Rowek Wysoka wy-
trzymałość

F000318 FE 0,8–0,9 V HD
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Zestawy materiałów eksploatacyjnych do mechanizmów podajnika drutu

F000273 AL 1,0 U -

F000274 AL 1,2 U -

F000275 AL 1,6 U -

F000342 FE 0,8–0,9 V -

F000260 FE 0,8–0,9 V HD

F000338 FE 0,8–0,9 V HD

F000343 FE 1,0 V -

F000261 FE 1,0 V HD

F000339 FE 1,0 V HD

F000344 FE 1,2 V -

F000262 FE 1,2 V HD

F000340 FE 1,2 V HD

F000345 FE 1,6 V -

F000263 FE 1,6 V HD

F000341 FE 1,6 V HD

F000346 FE 2,0 V -

F000347 FE 2,4 V -

F000252 FE, CU 0,6 V -

F000253 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000254 FE, CU 1,0 V -

F000255 FE, CU 1,2 V -

F000256 FE, CU 1,4 V -

F000257 FE, CU 1,6 V -

F000258 FE, CU 2,0 V -

F000259 FE, CU 2,4 V -

F000342 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000260 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000343 MC/FC 1,0 V -

F000261 MC/FC 1,0 V HD

F000264 MC/FC 1,0 VK -

F000269 MC/FC 1,0 VK HD

F000344 MC/FC 1,2 V -

F000262 MC/FC 1,2 V HD

F000265 MC/FC 1,2 VK -

F000270 MC/FC 1,2 VK HD

F000266 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000271 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000345 MC/FC 1,6 V -

F000263 MC/FC 1,6 V HD

F000346 MC/FC 2,0 V -

F000347 MC/FC 2,4 V -

F000267 MC/FC 2,0 VK -

F000272 MC/FC 2,0 VK HD

F000268 MC/FC 2,4 VK -

F000252 SS 0,6 V -

F000253 SS 0,8–0,9 V -

F000338 SS 0,8–0,9 V HD

F000254 SS 1,0 V -

F000339 SS 1,0 V HD

F000255 SS 1,2 V -

F000340 SS 1,2 V HD

F000256 SS 1,4 V -

F000257 SS 1,6 V -

F000341 SS 1,6 V HD

F000258 SS 2,0 V -

F000259 SS 2,4 V -

F000335 FE 0,8/0,9 V -

F000336 FE 1,0 V -

F000245 FE 1,0 V HD

F000348 FE 1,0 V HD

F000337 FE 1,2 V -

F000246 FE 1,2 V HD

F000349 FE 1,2 V HD

F000334 FE, CU 0,8/0,9 V -

F000243 FE, CU 1,0 V -

F000244 FE, CU 1,2 V -

F000335 MC/FC 0,8/0,9 V -

F000336 MC/FC 1,0 V -

F000245 MC/FC 1,0 V HD

F000248 MC/FC 1,0 VK -

F000250 MC/FC 1,0 VK HD

F000337 MC/FC 1,2 V -

F000246 MC/FC 1,2 V HD

F000249 MC/FC 1,2 VK -

F000251 MC/FC 1,2 VK HD

F000334 SS 0,8/0,9 V -

F000243 SS 1,0 V -

F000348 SS 1,0 V HD

F000244 SS 1,2 V -

F000349 SS 1,2 V HD

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

FitWeld Evo 300 

Kempact MIG 2530 

U = rowek U-kształtny  
V = standardowy rowek V-kształtny 
KV = karbowany rowek V-kształtny  
T = rowek trapezoidalny 
HD = zestaw o podwyższonej odporności (zawiera metalowe rolki podające) 
MC/FC = rdzeniowe metaliczne/proszkowe

Więcej informacji można uzyskać po otwarciu  
Kon'gurator części eksploatacyjnych na stronie www.kemppi.com.

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do 
mechanizmów podajnika drutu

FastMig MXP 37 
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F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000223 AL 1,0 U -

F000226 AL 1,0 U HD

F000224 AL 1,2 U -

F000227 AL 1,2 U HD

F000225 AL 1,6 U -

F000228 AL 1,6 U HD

F000322 FE 0,8–0,9 V -

Kempact Pulse 3000

Kempact Pulse 3000 MVU

Pakiet Materiał Roz-
miar

Rowek Wysoka wy-
trzymałość

F000318 FE 0,8–0,9 V HD
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F000210 FE 0,8–0,9 V HD

F000318 FE 0,8–0,9 V HD

F000323 FE 1,0 V -

F000211 FE 1,0 V HD

F000319 FE 1,0 V HD

F000324 FE 1,2 V -

F000212 FE 1,2 V HD

F000320 FE 1,2 V HD

F000325 FE 1,4 V -

F000326 FE 1,6 V -

F000213 FE 1,6 V HD

F000321 FE 1,6 V HD

F000327 FE 2,0 V -

F000328 FE 2,4 V -

F000202 FE, CU 0,6 V -

F000203 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000204 FE, CU 1,0 V -

F000205 FE, CU 1,2 V -

F000206 FE, CU 1,4 V -

F000207 FE, CU 1,6 V -

F000208 FE, CU 2,0 V -

F000209 FE, CU 2,4 V -

F000322 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000210 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000323 MC/FC 1,0 V -

F000211 MC/FC 1,0 V HD

F000214 MC/FC 1,0 VK -

F000219 MC/FC 1,0 VK HD

F000324 MC/FC 1,2 V -

F000212 MC/FC 1,2 V HD

F000215 MC/FC 1,2 VK -

F000220 MC/FC 1,2 VK HD

F000325 MC/FC 1,4 V -

F000216 MC/FC 1,4–1,6 VK -

F000221 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000326 MC/FC 1,6 V -

F000213 MC/FC 1,6 V HD

F000327 MC/FC 2,0 V -

F000217 MC/FC 2,0 VK -

F000222 MC/FC 2,0 VK HD

F000328 MC/FC 2,4 V -

F000218 MC/FC 2,4 VK -

F000202 SS 0,6 V -

F000203 SS 0,8–0,9 V -

F000318 SS 0,8–0,9 V HD

F000204 SS 1,0 V -

F000319 SS 1,0 V HD

F000205 SS 1,2 V -

F000320 SS 1,2 V HD

F000206 SS 1,4 V -

F000207 SS 1,6 V -

F000321 SS 1,6 V HD

F000208 SS 2,0 V -

F000209 SS 2,4 V -

F000241 AL 1,0 U -

F000242 AL 1,2 U -

F000333 CU 0,6 V -

F000236 CU 0,8–0,9 V -

F000237 CU 1,0 V -

F000238 CU 1,2 V -

F000333 FE 0,6 V -

F000236 FE 0,8–0,9 V -

F000237 FE 1,0 V -

F000238 FE 1,2 V -

F000239 MC/FC 1,0 VK -

F000240 MC/FC 1,2 VK -

F000333 SS 0,6 V -

F000236 SS 0,8–0,9 V -

F000237 SS 1,0 V -

F000238 SS 1,2 V -

F000234 AL 1,0 U -

F000235 AL 1,2 U -

F000330 FE 0,8–0,9 V -

F000331 FE 1,0 V -

F000332 FE 1,2 V -

F000329 FE, CU 0,6 V -

F000229 FE, CU 0,8–0,9 V -

F000230 FE, CU 1,0 V -

F000231 FE, CU 1,2 V -

F000330 MC/FC 0,8–0,9 V -

F000331 MC/FC 1,0 V -

F000332 MC/FC 1,2 V -

F000232 MC/FC 1,0 VK -

F000233 MC/FC 1,2 VK -

F000329 SS 0,6 V -

F000229 SS 0,8–0,9 V -

F000230 SS 1,0 V -

F000231 SS 1,2 V -

F000362 AL 1,0 U HD

F000363 AL 1,2 U HD

F000364 AL 1,6 U HD

F000350 FE 0,8–0,9 V HD

F000354 FE 0,8–0,9 V HD

F000351 FE 1,0 V HD

F000355 FE 1,0 V HD

F000352 FE 1,2 V HD

F000356 FE 1,2 V HD

Kempact RA 181A,  
251 R, 251 A

Kempact RA 253R, 253A, 
253RMW, 253AMV, 323R, 
323A, 323RMV, 323AMV

KempArc DT 400, DT 
400L, DT 410L

U = rowek U-kształtny  
V = standardowy rowek V-kształtny 
KV = karbowany rowek V-kształtny  
T = rowek trapezoidalny 
HD = zestaw o podwyższonej odporności (zawiera metalowe rolki podające) 
MC/FC = rdzeniowe metaliczne/proszkowe

Więcej informacji można uzyskać po otwarciu  
Kon'gurator części eksploatacyjnych na stronie www.kemppi.com.

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do 
mechanizmów podajnika drutu

Zestawy materiałów eksploatacyjnych do mechanizmów podajnika drutu84



F000353 FE 1,6 V HD

F000357 FE 1,6 V HD

F000350 MC/FC 0,8–0,9 V HD

F000351 MC/FC 1,0 V HD

F000358 MC/FC 1,0 VK HD

F000352 MC/FC 1,2 V HD

F000359 MC/FC 1,2 VK HD

F000360 MC/FC 1,4–1,6 VK HD

F000353 MC/FC 1,6 V HD

F000361 MC/FC 2,0 VK HD

F000354 SS 0,8–0,9 V HD

F000355 SS 1,0 V HD

F000356 SS 1,2 V HD

F000357 SS 1,6 V HD

Pakiet Materiał Roz-
miar

Rowek Wysoka wy-
trzymałość

F000318 FE 0,8–0,9 V HD
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Uchwyty spawalnicze TIG

Uchwyty spawalnicze TIG

Mistrzowie spawalniczego rzemiosła zasługują na  

najlepsze narzędzia. 

Uchwyty Kemppi TIG są najlepiej dopasowane do ręki spa-

wacza co pozwala na uzyskanie najwyższej jakości wyni-

ków spawania. Uchwyty TIG Kemppi współpracują z wieloma 
różnymi urządzeniami i  są dostępne z kablami o długościach 
od 4 m do 16 m. Dzięki wykorzystaniu najwyższej jakości mate-
riałów uchwyty Kemppi TIG są wydajne i niezawodne, pozwala-
jąc spawaczom skupić się na wykonywaniu doskonałych spoin 
TIG.

Uchwyty TTM są wyposażone w ręczne zawory gazowe do 
regulowania wypływu gazu osłonowego, umożliwiając łatwe 
wykonywanie podstawowych zadań spawalniczych TIG. Prze-
znaczone są do pracy ze źródłami zasilania MMA z zajarzeniem 
łuku TIG przez pocieranie i metodą TouchArc. 

Uchwyty TTK pasują do wielu modeli przemysłowych urzą-
dzeń spawalniczych TIG. Standardowe zakończenia złączy 
umożliwiają łatwe podłączanie przewodów zasilających, gazo-
wych i wodnych (zależnie od modelu), a każdy model jest stan-
dardowo wyposażony w wyłącznik, kabel i wtyczkę.

Uchwyty TTC są przeznaczone do użytku z wybranymi urzą-
dzeniami Kemppi do spawania TIG. Dostępne są zarówno mo-
dele chłodzone gazem, jak i cieczą. Uchwyty TTC umożliwiają 
wykorzystanie zdalnego sterowania RTC10 lub RTC20, które 
zastępują standardowy wyłącznik wygodnym i  precyzyjnym 
regulatorem prądu, ułatwiającym zajarzenie i zdalne kontrolo-
wanie mocy spawania.

Dane techniczne i dane do zamówienia

TTM 15V 4M TTM 15V BC 4M TTC 220 GV 4M

Prąd maks., TIG DC 140 A (35%) 150 A (35%) 220 A (40%)

Złącze urządzenia R1/4 R3/8 R3/8

Nr do zamówienia 6271432 627143201 627022304
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Dane techniczne i dane do zamówienia
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4285650

9878040 (giętki)

4270580

4285660

4270600

4276530

4276300

4276290

4276550

Dostarczane fabrycznie             Akcesoria           Małe części eksploatacyjne

TTC TTC 130 TTC 130F TTC 160 TTC 160S TTC 220 TTC 220S TTC 200W TTC 250W TTC 250WS

Prąd maks. DC 40% 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

100% - - - - - - 200 A 250 A 200 A

Elektrody ø (mm) 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Złącze Gaz/prąd R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼

Ciecz - - - - - - Szybkozłą-
cze

Szybkozłą-
cze

Szybkozłą-
cze

Długość / Nr 
do zamówienia

4 m 627013004 627013104 627016004 627016204 627022004 627022204 627020504 627025504 627025704

8 m 627013008 627013108 627016008 627016208 627022008 627022208 627020508 627025508 627025708

16 m 627013016 627013116 627016016 627016216 627022016 627022216 627020516 627025516 627025716

30 m - - - 627016230 - - - - -

Zdalne sterowania RTC 10 (6185477) i RTC 20 (6185478) są dostępne jako wyposażenie dodatkowe.

TTK TTK 130 TTK 130F TTK 160 TTK 160S TTK 220 TTK 220S TTK 300W TTK 350W TTK 250WS

Prąd maks. DC 40% 130 A 130 A 160 A 160 A 220 A 220 A 300 A 350 A 250 A

DC 100% - - - - - - 200 A 250 A 200 A

AC 40% 100 A 100 A 120 A 110 A 160 A 120 A 250 A 300 A 250 A

AC 100% - - - - - - 140 A 200 A 140 A

Elektrody ø (mm) 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…2,4 1,0…3,2 1,0…3,2 1,0…2,4 1,0…4,0 1,0…4,0

Złącze Gaz/prąd R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ R¼ - - -

Woda/prąd - - - - - - R3/8 R3/8 R3/8

Gaz - - - - - - R¼ R¼ R¼

Długość / Nr 
do zamówie-
nia

4 m 627063004 627063104 627066004 627066204 627072004 627072304 627080504 627085504 627075704

8 m 627063008 627063108 627066008 627066208 627072008 627072308 627080508 627085508 627075708

16 m 627063016 627063116 627066016 627066216 627072016 627072316 627080516 627085516 627075716

TTC/TTK
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Części eksploatacyjne i zamienne

d
a

b

c

1.

d
a

b

c

2.

1. 2.

10 42,5 138,0

1. 2.

3.

Części eksploatacyjne i zamienne
Duża główka uchwytu: TTK 160, 220, 220S, 350W, TTC 160, 220, 250W

1. Dysza gazowa mm

Lp. Nr do zamówienia a b c d

4 7990766 18,0 11,5 6,5 47,5

5 7990770 18,0 12,5 8,0 47,5

6 7990771* 18,0 14,5 9,5 47,5

7 7990772 18,0 16,0 11,0 47,5

8 7990773 18,0 18,0 12,5 47,5

10 7990775 21,0 21,0 16,0 47,5

12 7990776 24,0 24,0 19,0 47,5

2. Dysza/soczewka 
gazowa

mm

Lp. Nr do zamówienia a b c d

5 7990783 25,0 12,5 7,5 42,0

6 7990784 25,0 14,0 9,0 42,0

7 7990785 25,0 15,5 11,0 42,0

8 7990786 25,0 16,5 12,0 42,0

11 7990787 25,0 22,0 17,0 42,0

Obudowa tulejki zaciskowej

1. standard            2. soczewka gazowa

ø 1,6 7990681 ø 1,6 7990711

ø 2,4 7990682* ø 2,4 7990712

ø 3,2 7990683 ø 3,2 7990713

ø 4,0 7990684 ø 4,0 7990714

Pierścień izolacyjny

1. 9580266*

2. 9876860

3. 9580267

Korpus uchwytu

Dane w osobnej tabeli na stronie 87.

Tulejka zaciskowa

ø 1,6 9876867

ø 2,4 9876868*

ø 3,2 9876869

ø 4,0 9876870

Osłona elektrody wraz z uszczelką typu O-ring

Krótka 7990731

Średnia 7990735

Długa 7990741*

O-ring 7990791

Fabrycznie dostarczane są części dla elektrody o średnicy 2,4 
mm. Soczewka gazowa stanowi wyposażenie dodatkowe. 
Powyższe wymiary należy traktować orientacyjnie.

Elektroda

szara ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533*

ø 3,2 9873534

ø 4,0 9873535

biała ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

ø 3,2 9873523

ø 4,0 9873524

zielona ø 4,0 9873505

175 mm

Wysokość / standardowa dysza gazowa

96,5 mm

129 mm

190 mm

Wysokość / soczewka gazowa

96,5 mm

129 mm

190 mm
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1. 2.

10 41,5 138,0

1. 2.

d
a

b

1.

c

d
a

2.

b

c

Mała główka uchwytu: TTK 130, 130F, 160S, 250WS, 300W, TTC130, 130F, 160S, 200W, 

250WS

Elektroda

szara ø 1,0 9873531

ø 1,6 9873532

ø 2,4 9873533*

biała ø 1,0 9873520

ø 1,6 9873521

ø 2,4 9873522

175 mm

187 mm

90 mm

59 mm

Wysokość / standardowa dysza gazowa

191 mm

95 mm

63 mm

Wysokość / soczewka gazowa

1. Dysza gazowa mm

Lp. Nr do zamówienia a b c d

4 7990760 14,5 10,0 6,5 30

5 7990761* 14,5 11,0 8,0 30

6 7990762 14,5 14,5 10,0 30

7 7990763 14,5 14,5 11,0 30

Specjalna dysza gazowa mm

4 9878019 15,0 10,5 6,5 48

5 9878020 15,0 11,5 8,0 48

6 9878021 15,0 13,5 9,5 48

2. Dysza gazowa / socze-
wka gazowa

mm

Lp. Nr do zamówienia a b c d

4 7990779 18,5 10,5 7,0 25,5

5 7990780 18,5 12,0 8,0 25,5

6 7990781 18,5 13,5 9,5 25,5

7 7990782 18,5 15,0 11,0 25,5

Obudowa tulejki zaciskowej

1. standard   2. soczewka gazowa

ø 1,0 7990660 ø 1,0 7990700

ø 1,6 7990661 ø 1,6 7990701

ø 2,4 7990662* ø 2,4 7990702

Pierścień izolacyjny

9878013*

Korpus uchwytu

Dane w osobnej tabeli na stronie 87.

Tulejka zaciskowa

1.                 2. krótka

ø 1,0 7990635 ø 1,0 7990640

ø 1,6 7990636 ø 1,6 7990641

ø 2,4 7990637* ø 2,4 7990642

Osłona elektrody wraz z uszczelką typu O-ring

krótka 7990730

średnia 7990734*

długa 7990740

O-ring 7990790

* Fabrycznie dostarczane są części dla elektrody o średnicy 2,4 mm. 
Soczewka gazowa stanowi wyposażenie dodatkowe. Powyższe 
wymiary należy traktować orientacyjnie.
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